
MDSC-2324
24-Zoll-Chirurgiedisplay mit Full-HD

b  Für beste Hand-Augen-
Koordination 

b  Ermöglicht einfache
Reinigung und
Desinfektion 

b  Arbeitet für Video-over-
IP-Integration mit Nexxis 

Der MDSC-2324 von Barco ist ein patientennaher chirurgischer 24-
Zoll-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung sowie einer Full-HD-
Auflösung und einem breiten Farbraum. Der eigens für die
Verwendung im Operationssaal entwickelte MDSC-2324 bietet ein
leicht zu reinigendes Design, intelligente Mechaniken und die
detailreichsten Bilder, die heutzutage in einem OP möglich sind.

Farbkalibrierte, artefaktfreie Bilder
Dank seiner hohen Helligkeit, seinem hohen Kontrast und seiner hohen Auflösung
bietet der MDSC-2324 Chirurgen präzise, realistische Bilder sowie eine
hervorragende Tiefenwahrnehmung. Darüber hinaus gewährleistet er eine
blitzschnelle, verzögerungsfreie Übertragung chirurgischer Bilder und besticht durch
die höchste Bildqualität, die mit dem heutigen Stand der Technik möglich ist.

Unsere modernen bewegungsadaptiven Algorithmen für das Deinterlacing und die
Rauschreduzierung, die sich einer vollständigen 10-Bit-Bildverarbeitung bedienen,
sind Ihr Garant für detailreiche, scharfe und rauschfreie Bilder, in denen Sie selbst die
unauffälligsten Veränderungen der Gewebefärbung erkennen können.

Mehrquellen-Multi-Display-Bildgebung über IP
Mit der breit angelegten Eingangskonnektivität bietet der MDSC-2324 ein
Höchstmaß an Flexibilität für die Multimodalitätsbildgebung (PiP und PaP), was eine
Vervielfältigung und Wiedergabe von Bildern von mehreren Quellen und für
mehrere Displays im integrierten Operationssaal ermöglicht.

Das 24-Zoll-Display gehört zu den netzwerkfähigen chirurgischen Monitoren von
Barco und bietet eine integrierte Funktionalität (optional) zur Verwendung mit Nexxis
Digital OR. Diese verspricht eine reibungslose und verzögerungsfreie Übertragung
unkomprimierter Videos und Daten über das IP-Netzwerk.
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Für den Einsatz im Operationssaal bestimmt

Dank seiner glatten Oberfläche, seinem spritzwassergeschützten Gehäuse und
seinem Frontblendenschutz (IP45) lässt der MDSC-2324 von Barco sich kinderleicht
reinigen und desinfizieren. Die lüfterlose Bauweise beugt einer Verbreitung von
Kontaminanten vor.

Das Display ist mit einem cleveren Kabelführungssystem ausgestattet, mit dem sich
die Kabel für ein ordentliches Erscheinungsbild verstecken lassen. Es ist besonders
leicht und kompakt und lässt sich somit mühelos (Doppelmonitor) an
Chirurgiegalgen und Federarmen befestigen.

Merkmale von Barcos MDSC-2324:

b  24-Zoll-Breitbild-LCD-Display 

b  Full-HD-Auflösung 

b  Weiter Betrachtungswinkel 

b  LED-Hintergrundbeleuchtung mit hoher Helligkeit 

b  Modernste Full-10-Bit-Bildverarbeitungsalgorithmen für eine artefaktfreie
Wiedergabe von Videos 

b  Größter Umfang an SD- und HD-Eingangssignalen, einschließlich 3G-SDI
und DisplayPort 

b  Kalibriert für eine perfekte Farb- und Graustufenwiedergabe (ITU 709-
und DICOM-Standards) 

b  Kinderleichte Reinigung dank vollständig abdeckendem Schutzschirm
und glatter Bauweise ohne Spalte und Lücken 

b  Einfache Kabelführung zum Verstecken von Kabeln hinter einer flexiblen
rückseitigen Abdeckung 

b  Besonders leicht für eine problemlose Befestigung an Federarmen 



TECHNISCHE DATEN MDSC-2324

Bildschirmtechnologie TFT AM LCD/LED-Hintergrundbeleuchtung

Aktive Bildschirmgröße (diagonal) 611,3 mm (24 )

Aktive Bildschirmgröße (H x V) 518,4 x 324 mm (20,4  x 12,7 )

Bildseitenverhältnis 16:10

Auflösung 1.920 x 1.200

Pixelabstand 0,270 mm

Farb-Bildgebung Ja

Farbunterstützung 1.073 Millionen (10-Bit)

Farbskala Breiter Farbraum (Adobe RGB 1998)

Betrachtungswinkel 178° Horizontal/178° Vertikal

Maximale Leuchtkraft 400 cd/m² (typisch)

Kontrast 1.500:1 (typisch)

Pixeltakt (max.) 165 MHz

Gammakurve Nativ, 1,8, 2,0, 2,2, 2,4, DICOM

Gehäusefarbe Weiß RAL 9003

Video-Eingänge Videoeingangssignale:
-DVI-I Single-Link (digital und analog – HDMI-Video-Support mit HDCP)
-Component Video RGBS/YPbPr (4x BNC)
-S-Video (4-poliger Mini-DIN)
-Composite Video (1x BNC)
-3G-SDI (1x BNC)
-DisplayPort (VESA-Standard 1.1a)
-Optional: integrierter Nexxis Netzwerkadapter von BARCO

Videoeingangsformate:
-VGA & DVI: Bis zu 1.920 x 1.200 bei 60 Hz (reduzierte Überdeckung)
Maximaler Pixeltakt: 165 MHz
Maximale Horizontalfrequenz: 90 kHz
Maximale Vertikalfrequenz: 75 Hz
-Standard-PAL und NTSC für S-Video, Composite und Component
-Component YPbPr/RGBS: HDTV – bis zu 1.080i und 1.080p
-Unterstützte SDI-Formate: 625/25 PAL, 525/29.97 NTSC, 1080i50, 1080i59.94, 1080i60, 720p50,
720p59.94, 720p60, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60
-SDI-Konformität: SMPTE 425M (Level A), SMPTE 424M, SMPTE 292M, SMPTE 259M-C, SMPTE 296M,
ITU-R BT.656, ITU-R BT.601
-DisplayPort 1.1a: bis zu 1.920 x 1.200, 60 Hz

Video-Ausgänge DVI-D
S-Video (4-poliger Mini-DIN)
Composite-Video (1xBNC)
3G-SDI (1xBNC)

Fernbedienung RS-232 (D-sub 9-polig)

Stromversorgungsanforderungen (Nennwert) Stromquelle für externe Stromversorgung: 100–250 VAC/47–63 Hz automatische Umschaltung
Stromversorgung für Stromanschluss des Displays: +24 V DC/2,3 A (LED-Version), 3,2 A (MNA-Version)
Netzadapter für externes Modul: +5 VDC ±10 % @500 mA (max.) durch DVI-Anschlüsse DVI-in & DVI-
out (an Pin 14 oder Pin 16 -OSD-programmierbar)

Energieverwaltung DVI-DMPM-Status unterstützt
Strom an Status
Aktiv aus Status

Stromverbrauch 55 W max. (LED-Version)

75 W max. (MNA-Version)

OSD-Sprachen Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch

Abmessungen ohne Ständer (B x H x T) 595 x 414 x 84 mm (23,4  x 16,3  x 3,3 )
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TECHNISCHE DATEN MDSC-2324

Nettogewicht ohne Ständer 7,9 kg/17,4 lb (MDSC-2224 LED)
8,3 kg/18,3 lb (MDSC-2224 MNA)

Nettogewicht, verpackt, ohne Ständer 12,0 kg (26,5 lb), LED-Version

Halterungsstandard 100 x 100 mm VESA

Bildschirmschutz IP21 / Vorderseite: IP45
Zweiseitig beschichtetes, entspiegeltes PMMA/Weiß RAL 9003

Empfohlene Modalitäten Endoskopie, Laparoskopie, Röntgen, CT, MR, US

Konformität CE (MDD) Klasse I, Grundvoraussetzungen für MDD 93/42/EWG, Fassung 2007 (gültig seit März 2010),
EN 60601-1 (Fassung 3) + A1: 2013 + A12: 2014, IEC 60601-1: (Fassung 3)
+ A1: 2012, IEC 60601-1-6 (Fassung 3); Am1, IEC 62366 (Fassung 1); Am1, ANSI/AAMI ES 60601-1
(Fassung 3) + A1: 2012; C1: 2009/(R) 2012 und A2: 2010/(R)2012,
CSA CAN/CSA-C22.2 NR. 60601-1:14, IEC/EN 60601-1-2: 2014, EN 55011/CISPR11 (MDSC-2324 MNA:
Klasse A, MDSC-2324 DDI: Klasse B), FCC CFR 47 Part 15 Subpart B
(MDSC-2324 MNA: Klasse A, MDSC-2324 DDI: Klasse B), RoHS-konform, IP21 (IP45 nur an der
Vorderseite)

Temperatur Betrieb: 0–40 °C/Lagerung: –20–60 °C

Luftfeuchtigkeit Betrieb: 20–85 % RL/Lagerung: 10–85 % RL

Tastatur/Maus Berührungsempfindlich, 7 Tasten, Hintergrundbeleuchtung, unten rechts

Geliefertes Zubehör Benutzerhandbuch, DVI Dual-Link-Kabel mit 3,0 m, Netzkabel (EU (CEBEC/KEMA) & USA (UL für
Krankenhauseinsatz)), externe Stromversorgung

Optionales Zubehör Tischstativ für den chirurgischen Barco LCD-Monitor, Verlängerungskabel mit 10 m & 30 m

Gewährleistung 3 Jahre

ENABLING BRIGHT OUTCOMES

Generiert am: 09 Mar 2018

Die angegebenen Informationen und Daten sind typisch für das beschriebene Gerät. Jede Spezifikation kann sich aber ohne vorherige
Ankündigung ändern. Die aktuelle Version dieser Broschüre finden Sie unter www.barco.com.

www.barco.com


