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Willkommen!

Einfuhrung

Der MDRC-2321 ist ein 21-Zoll-Farb-LCD-Monitor mit zwei Megapixel fir die Begutachtung medizinischer

Bilder mit einer UXGA-Auflésung (1600*1200) und einem Bildformat von 4:3.
Es gibt 4 verschiedene Versionen des MDRC-2321:

Vordere

Monitor-Version Helligkeit Abdeckung Netzadapter Gehausefarbe
MDRC-2321 Standardhelligkeit Keine(r/s) Internes Netzteil Schwarz
(Option SNIB)

MDRC-2321 Standardhelligkeit PCAP- Internes Netzteil Schwarz
(Option STIB) Touchscreen

MDRC-2321 Hohe Helligkeit Keine(r/s) Internes Netzteil Schwarz
(Option HNIB)

MDRC-2321 Hohe Helligkeit PCAP- Internes Netzteil Schwarz
(Option HTIB) Touchscreen

R5910551DE /00 Eonis
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Willkommen!

1.1 Der Lieferumfang

Ubersicht
« MDRC-2321-Monitor
* USB-Kabel

» DisplayPort-Videokabel

*  Wechselstrom-Netzkabel (abhangig von der Betriebsregion)

* Englische Bedienungsanleitung auf Papier

« CD mit MediCal QAWeb Agent und den Ubersetzten Bedienungsanleitungen

Bewahren Sie die Originalverpackung auf. Sie wurde fiir diesen Monitor entworfen und ist der

& ideale Schutz fur den Transport und die Lagerung.

1.2 Produktuberblick

Vorderseite

:
BARCO I\

Abbildung 1-1

1. Monitorstander

2. Regler
* Lange driicken (5 Sek)
- Schaltet den Monitor in den Standby-Modus

* Kurz driicken
- Schaltet den Standby-Modus aus

- Aktiviert das Bildschirmmentu
- Bestatigt die Auswahl im OSD-Menu

* Im Uhrzeigersinn drehen
- Blattert im OSD-Menu nach unten

- Erhoht Werte im OSD-Menl

* Gegen den Uhrzeigersinn drehen
- Blattert im OSD-Menu nach oben

- Verringert Werte im OSD-MenU

6 R5910551DE /00 Eonis



Willkommen!

3. Frontsensor

4. Betriebsstatus-LED
» Aus: Der Monitor ist ausgeschaltet oder er ist eingeschaltet, aber die Funktion Betriebsanzeige-LED im
OSD-Menli ist deaktiviert (siehe “Betriebsstatus-LED”, Seite 15).

* Leuchtet griin: Monitor betriebsbereit
* Blinkt griin: Der Monitor wechselt in den Standby-Modus.
* Leuchtet orange: Der Monitor befindet sich im Standby-Modus.

Zuriick

0066000 =6 o

Abbildung 1-2

Kensington-Sicherheitssteckplatz

USB-B 2.0-Upstream-Anschluss

USB-A 2.0-Downstream-Anschlisse (2x)
DisplayPort-Videoeingang

Masseschutzstift

DVI-I-Videoeingang

Netzeingang 100-240 V Wechselstrom (IEC C14)
Hohenverstellbare Kabelfihrungsklemme

VESA 100 mm Montageschraubenbohrungen (4x)

© NGOk ON =

R5910551DE /00 Eonis



Willkommen!
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Installation

WARNUNG: Lesen Sie alle wichtigen Sicherheitsinformationen, bevor Sie den Monitor installieren

! oder bedienen. Beachten Sie bitte das entsprechende Kapitel in dieser Bedienungsanleitung.

1 WARNUNG: Zur Installation dieses Gerats ist eine ausreichende Fachkenntnis erforderlich. Alle
O Gerate und die vollstdndige Konfiguration missen vor Inbetriebnahme getestet werden.

1 ACHTUNG: Wenn der Monitor in ein medizinisches System integriert wird, achten Sie auf die

0 Fixierung aller Kabel, um ein unerwlnschtes Losldsen zu verhindern.

1 ACHTUNG: Der Monitor ist nicht flir eine Sterilisation konzipiert.

R5910551DE /00 Eonis
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Installation

2.1 Kabelanschlusse

So schlieBen Sie die Kabel an

1.

3.

10

Schlieflen Sie eine oder mehrere Videoquellen an die entsprechenden Videoeingdnge an. Verwenden Sie
dazu die passenden Videokabel.

Die anzuzeigende Eingangsquelle kann tGber das OSD-Menu ausgewahlt werden (siehe “Auswahl der
Eingangsquelle”, Seite 16).

Abbildung 2-1

Verbinden Sie den USB-Upstream-Anschluss mit einem Computer-USB-Host, um QAWeb oder einen der
USB-Downstream-Anschlisse des Monitors zu verwenden (z. B. zum Anschlief3en einer Tastatur, einer
Maus oder eines anderen Peripheriegerats).

Abbildung 2-2

Verbinden Sie den Netzeingang mit einer geerdeten Netzsteckdose.

Abbildung 2-3
Erden Sie den MDRC-2321, wenn es bei lhrer Anwendung erforderlich ist, indem Sie den Masseschutzstift

Uber ein gelb-griines AWG18-Kabel mit einem geerdeten Netzanschluss verbinden (maximal zulassige
Kabelldnge entsprechend den nationalen Vorschriften).

R5910551DE /00 Eonis



Installation
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Abbildung 2-4

5. Fuhren Sie alle Kabel durch die mitgelieferte Kabelfiihrungsklemme an der Rickseite des
Monitorsténders.

2.2 Anpassung der Monitorposition

So wahlen Sie die Monitorposition
Sie kénnen den Monitor nach Bedarf sicher neigen, drehen, anheben und absenken.

1 WARNUNG: Der Monitor muss sich in der héchsten Position befinden, bevor er ordnungsgemaf
3 gedreht werden kann.

verwenden, stellen Sie sicher, dass Sie die Ausrichtung des Videoeingangs Uber die

. Die Standardausrichtung des Videoeingangs ist Querformat. Wenn Sie den Monitor im Hochformat
a
Bildschirmeinstellungen des Computers andern.

2.3 Installation der VESA-Befestigung

So befestigen Sie den Monitor an einem VESA-Arm
Der Monitor, der normalerweise am Stander angebracht wird, ist mit der Norm VESA 100 mm kompatibel.

1. Drehen Sie die vier Schrauben heraus, um den Monitor vom Stander zu [6sen.

2. Verwenden Sie 4 M4-Schrauben, um den Monitor an einem VESA-zertifizierten Arm zu befestigen.
Beachten Sie die folgende Regel, um eine passende Schraubenlange zu wahlen:
° Lmin=T+W+8mm
° Lmax=T+W+14mm

Lmin

Lmax

Abbildung 2-5

R5910551DE /00 Eonis
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Betrieb

3.1 Empfehlungen fir den taglichen Betrieb

Optimierung der Lebensdauer lhres Monitors

Das Display-Energiesparsystem (DPMS) optimiert die Lebensdauer durch automatisches Abschalten der
Hintergrundbeleuchtung bei langerer Nichtverwendung. Das DPMS ist standardmaRig im Monitor aktiviert,
doch eine Aktivierung am Arbeitsplatz ist auch erforderlich. Fir diesen Vorgang fahren Sie mit ,Power Options
Properties” (Eigenschaften der Power-Optionen) im ,Control Panel“ (Bedienfeld) fort.

Barco empfiehlt eine DPMS-Aktivierung nach 20 Minuten ohne Betrieb einzustellen.

Einsatz eines Bildschirmschoners zur Vermeidung von Nachbildern

Verlangerter Betrieb eines LCD mit gleichem Inhalt im gleichen Bildschirmbereich kann Nachbilder
verursachen.

Sie konnen die Erscheinung dieses Phanomens durch Verwendung eines Bildschirmschoners vermeiden
oder deutlich einschranken. Sie koénnen einen Bildschirmschoner im Fenster ,Display properties®
(Monitoreigenschaften) am Arbeitsplatz aktivieren.

Barco empfiehlt eine Bildschirmschoner-Aktivierung nach 5 Minuten ohne Betrieb einzustellen. Ein
guter Bildschirmschoner zeigt sich bewegenden Inhalt.

(&

Bei mehreren Stunden Dauerbetrieb mit demselben Bild oder einer Anwendung mit statischen Bildelementen
ist der Bildinhalt regelmaRig zu wechseln (damit der Bildschirmschoner nicht aktiviert wird), damit Nachbilder
der statischen Elemente vermieden werden.

Pixel-Technologie verstehen

LCD-Monitore verwenden eine auf Pixel (Bildpunkte) basierende Technologie. Als normale Toleranz bei der
Herstellung der LCD-Monitore kann eine beschrankte Anzahl dieser Pixel entweder dunkel oder standig
beleuchtet sein, ohne dabei die Leistung dieses Produkis zu beeintrachtigen. Um eine optimale
Produktqualitat zu gewahrleisten, wendet Barco strenge Auswahlkriterien fiir LCD-Bildschirme an.

Weitere Informationen zur LCD-Technologie und fehlenden Pixeln bieten die zugehdérigen White
Paper unter www.barco.com/healthcare.

(&

Maximierung der Qualitatskontrolle
QAWeb garantiert optimale und stabilisierte Bildqualitat fir alle privaten Anwendungen.

Der Frontsensor am MDRC-2321 arbeitet nahtlos mit QAWeb, um (ber einen langen Zeitraum eine konstante
Bildqualitat zu gewahrleisten. Er stabilisiert das Bild automatisch direkt, wenn Sie den Monitor einschalten.
Daruber hinaus bietet lhnen QAWeb direktes Feedback zum Status des Monitors.

3.2 Umschalten in den Standby-Modus

Info

» Dricken Sie den Regler lang (5 Sek), um den Monitor in den Standby-Modus zu versetzen.
* Dricken Sie den Regler kurz (1 Sek), um den Standby-Modus zu verlassen und den Monitor zu aktivieren.

3.3 Verwenden des OSD-Menus

Ruft das OSD-Meni auf

Driicken Sie den Regler wahrend des normalen Betriebs kurz, um das OSD-Menu aufzurufen. Wenn der
Regler gesperrt ist, entsperren Sie ihn zuerst, wie unter “Sperren/Entsperren des Reglers”, Seite 15
beschrieben.

R5910551DE /00 Eonis
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Das OSD-Hauptmenu wird im oberen linken Bereich des Bildschirms angezeigt. Wenn innerhalb der nachsten
20 Sekunden keine Aktion durchgefiihrt wird, wird das OSD-Meni wieder ausgeblendet (und die Tastatur wird
gesperrt, wenn diese Funktion aktiviert ist).

So navigieren Sie im OSD-Meni

» Drehen Sie den Regler gegen den/im Uhrzeigersinn, um durch die verschiedenen Mentiseiten zu blattern,
um die Werte zu dndern oder eine Auswahl zu treffen.

* Driicken Sie den Regler, um ein Untermeni aufzurufen oder Anpassungen bzw. die Auswahl zu
bestatigen.

3.4 Betriebsstatus-LED

Ubersicht

Der Betriebsstatus des Monitors wird durch eine LED an der Vorderseite des Monitors angezeigt. Unten
finden Sie einen Uberblick iber die verschiedenen LED-Farbmodi:

* Aus: Monitor ausgeschaltet

* Leuchtet griin*: Betriebsbereit

+ Blinkt griin*: Wechselt in den Standby-Modus
» Leuchtet orange: Im Standby-Modus

* Dieses Standardverhalten kann so gedndert werden, dass die Betriebsstatus-LED auch dann nicht leuchtet,
wenn der Monitor betriebsbereit ist oder in den Standby-Modus wechselt.

So andern Sie das Verhalten der Betriebsstatus-LED

Rufen Sie das OSD-Hauptmeni auf.

Wechseln Sie zum Men Einstellungen > Einstellungen.
Rufen Sie das Untermen( Betriebsstatus-LED auf.

Andern Sie das Verhalten der Betriebsstatus-LED nach Bedarf, und bestéatigen Sie die Auswahl.

3.5 Sperren/Entsperren des Reglers

Info

Um eine ungewollte oder versehentliche Aktivierung des Reglers zu verhindern, kann ein Sperrmechanismus
aktiviert werden. Dieser Mechanismus sperrt die Tastatur automatisch, auRer wahrend der Verwendung der
OSD-Mends.

So sperren Sie den Regler

1. Rufen Sie das OSD-Hauptmen auf.

2. Wechseln Sie zum Menu Einstellungen > Einstellungen > Tastatursperre.
3. Aktivieren oder deaktivieren Sie die Tastatursperre.

4. SchlieBen Sie das OSD-Men, um die ausgewahlte Option zu aktivieren.

So entsperren Sie den Regler

Drehen Sie den Regler wahrend des normalen Betriebs gegen den Uhrzeigersinn und halten Sie ihn 5
Sekunden lang so, bis die Meldung OSD entsperrt angezeigt wird.

R5910551DE /00 Eonis
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3.6 Auswahl der Eingangsquelle

Informationen zur Eingangsquellenwahl

Beim MDRC-2321 kbénnen mehrere Videoeingdnge belegt werden. Das Umschalten zwischen den
verschiedenen Eingangen ist Gber die OSD-Men(s problemlos moglich.

So wahlen Sie die Eingangsquelle aus

1. Rufen Sie das OSD-Hauptmeni auf.
2. Wechseln Sie zum Meni Eingangswahl.
3. Wahlen Sie eine der verfugbaren Eingangsquellen, und bestatigen Sie lhre Auswahl.

3.7 Luminanzanpassung

So passen Sie die Luminanz an

1. Rufen Sie das OSD-Hauptmeni auf.
2. Wechseln Sie zum Menl Einstellungen > Luminanz.
3. Legen Sie die Luminanz nach Wunsch fest, und bestatigen Sie die Auswahl.

3.8 sRGB-Farbraum

Informationen zum sRGB-Farbraum

Der sRGB-Farbraum kombiniert eine Monitorfunktion und eine Weipunktauswahl und ist fir typische
Darstellungsbedingungen zu Hause und im Buro konzipiert. Er wird von den meisten Computeranwendungen
verwendet.

Wenn Sie sRGB auswahlen, werden die Auswahloptionen Monitorfunktion und WeiBpunkt im MenU
Einstellungen deaktiviert.

So wahlen Sie den sRGB-Farbraum aus
Rufen Sie das OSD-Hauptmeni auf.

Wechseln Sie zum Menii Einstellungen.

Wahlen Sie sRGB und bestatigen Sie lhre Auswahl.

3.9 QAWeb-Voreinstellungen

Informationen zu den QAWeb-Voreinstellungen

Die Monitorfunktion, WeiRpunktauswahl und Umgebungslichtbedingungen fir lhren Monitor kénnen Uber die
Anwendung MediCal QAWeb angewendet werden.

Wenn Sie QAWeb auswahlen, werden die Auswahloptionen Monitorfunktion und WeiBpunkt im
Menu Einstellungen deaktiviert.

So wahlen Sie die QAWeb-Voreinstellungen aus
Rufen Sie das OSD-Hauptmeni auf.

Wechseln Sie zum Menii Einstellungen.

Wahlen Sie QAWeb und bestatigen Sie Ihre Auswahl.

R5910551DE /00 Eonis



Betrieb

Der USB-Upstream-Anschluss des Monitors muss mit einem Computer verbunden sein, auf dem
QAWeb installiert ist, bevor die QAWeb-Voreinstellungen angewendet werden kdnnen.

3.10 Displayfunktionen

Die Monitorfunktionsauswabhl ist deaktiviert, wenn sRGB oder QAWeb im Menu Einstellungen
ausgewahlt ist.

Informationen zu den Monitorfunktionen

Systemeigene, unkorrigierte Bildschirme zeigen alle Graustufen/Farbstufen mit Luminanzschritten an, die
nicht optimal fir wichtige Diagnoseinformationen sind. Studien haben aber gezeigt, dass bei der
medizinischen Bilddarstellung bestimmte Graustufen/Farbbereiche mehr diagnostische Informationen als
andere enthalten. Um diese Schlussfolgerungen umzusetzen, wurden Monitorfunktionen definiert. Diese
Funktionen betonen solche Bereich, die wichtige Diagnoseinformationen enthalten, indem das systemeigene
Verhalten des Bildschirms korrigiert wird.

Die verfugbaren Monitorfunktionen fur Ihren MDRC-2321 sind:

* Nativ: Wenn Sie Nativ auswéhlen, werden alle Graustufen/Farbstufen mit gleicher Luminanz angezeigt.

Gamma 1.8 oder 2.2: Wahlen Sie eine dieser Monitorfunktionen, falls der Monitor einen Kathodenrohren-
Bildschirm mit einem Gamma-Wert von 1.8 oder 2.2 ersetzen soll.

» DICOM: DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine) ist ein internationaler Standard, der
entwickelt wurde, um die Qualitdt und Kommunikation der digitalen Bildgebung in der Radiologie zu
verbessern. Kurz gesagt resultiert die DICOM-Funktion in Bildern mit mehr unterscheidbaren Graustufen.
Barco empfiehlt die Auswahl der DICOM-Monitorfunktion fur die meisten medizinischen Anwendungen.
Die DICOM-Monitorfunktion wendet die Umgebungslichtkompensation (ALC) an und bericksichtigt dafir
die Umgebungslichtbedingungen des Befundraums. Die verfiigbaren Befundraum-Optionen sind:

- Dunkelkammer. Wahlt die DICOM-kalibrierte Funktion, die fir Dunkelkammer-Bedingungen optimiert
ist (0-50 Lux).

- Biro: Wahlt die DICOM-kalibrierte Funktion, die flr Biro-Bedingungen optimiert ist (51-250 Lux).

- Operationsraum: Wahlt die DICOM-Funktion, die fur Operationsraum-Bedingungen optimiert ist (251-
500 Lux).

Die Einstellungen des Monitors miissen so angepasst werden, dass sie den Anforderungen der
Visualisierungssoftware entsprechen. Wenden Sie sich an den Anbieter der
Visualisierungssoftware, wenn Sie sich unsicher sind.

So wahlen Sie eine Monitorfunktion
Rufen Sie das OSD-Hauptmeni auf.

Wechseln Sie zum Menii Einstellungen > Monitorfunktion.

Wahlen Sie eine der verfugbaren Monitorfunktionen, und bestatigen Sie Ihre Auswahl.

3.11 WeiRpunktauswahl

Die WeilRpunktauswahl ist deaktiviert, wenn sRGB oder QAWeb im Menu Einstellungen ausgewahit
ist.

Informationen zur WeiRpunktauswahl

Mit dieser Einstellung kdnnen Sie den Wei3punkt des Monitors modifizieren, der als Referenz flr alle anderen
anzuzeigenden Farben verwendet wird.

Die verfigbaren Weil3punkteinstellungen fur Ihren Monitor sind:
* Nativ: Die urspriingliche, nicht modifizierte Farbtemperatur des LCD-Displays.

R5910551DE /00 Eonis
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* Bluebase: Simulation der Farbtemperatur von Bluebase-Filmen.

* Clearbase: Simulation der Farbtemperatur von Clearbase-Filmen.

*  Programmierbar. Wenn Sie diese Einstellung auswahlen, kénnen Sie die Videoverstarkung flir den roten,
grinen und blauen Kanal in separaten Untermenis manuell anpassen.

So wahlen Sie den WeilRpunkt aus
Rufen Sie das OSD-Hauptmeni auf.

Wechseln Sie zum Meni Einstellungen > WeilRpunkt.

Wahlen Sie eine der verfugbaren WeilRpunktvoreinstellungen.

3.12 Analoge Videoeinstellungen

Die folgenden Einstellungen sind nur verfiigbar, wenn eine analoge Videoeingangsquelle (DVI-A)
ausgewahlt ist.

Informationen zu den analogen Videoeinstellungen
Wenn die analoge Videoeingangsquelle aktiv ist, sind einige analoge Videoeinstellungen verfugbar:

* Autom. Anpassung: Die analoge Videoeinstellung wird automatisch angepasst.

* Geometrie: Die Geometrieeinstellungen des analogen Videosignals (Taktfrequenz, Taktphase, horizontale
Position, vertikale Position) kénnen manuell angepasst werden.

» Stufe: Die Kontrast- und Helligkeitspegel des analogen Videosignals kdnnen manuell angepasst werden.

So passen Sie die analogen Videoeinstellungen an
Rufen Sie das OSD-Hauptmen auf.

Wechseln Sie zum Menu Einstellungen > Analog.

Passen Sie eine der verfliigbaren analogen Videoeinstellungen nach Bedarf an.

3.13 Energiesparmodus

Informationen zum Energiesparmodus

Der Energiesparmodus des MDRC-2321 optimiert die Lebensdauer des Monitors durch automatisches
Abschalten der Hintergrundbeleuchtung, wenn nach ungefahr 10 Sekunden kein Videosignal erkannt wird.

So aktivieren/deaktivieren Sie den Energiesparmodus
Rufen Sie das OSD-Hauptmeni auf.

Wechseln Sie zum MenU Einstellungen > Einstellungen.
Rufen Sie das Untermenu Energiesparmodus auf.

Wahlen Sie nach Bedarf Ein oder Aus, und bestatigen Sie die Auswahl.

3.14 OSD-Menusprache

Informationen zur Sprache des OSD-Meniis

Standardmafig wird das OSD-Menu auf Englisch angezeigt. Es gibt aber zahlreiche andere Sprachen, die fir
das OSD-Menu des MDRC-2321s verflgbar sind.
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Betrieb

So wahlen Sie die Sprache des OSD-Menils
Rufen Sie das OSD-Hauptmeni auf.

Wechseln Sie zum Men Einstellungen > Einstellungen.
Rufen Sie das Untermeni OSD Sprache auf.

Wahlen Sie eine der verfugbaren Sprachen.

3.15 Ausrichtung des OSD-Menus

Informationen zur Ausrichtung des OSD-Meniis

Die Ausrichtung des OSD-Menis kann abhangig von der Ausrichtung des Monitors (Quer- oder Hochformat)
geandert werden.

So andern Sie die Ausrichtung des OSD-Menis
Rufen Sie das OSD-Hauptmeni auf.

Wechseln Sie zum Menii Einstellungen > Einstellungen.
Rufen Sie das Untermenli OSD-Ausrichtung auf.

Wahlen Sie nach Bedarf Querformat oder Hochformat, und bestatigen Sie die Auswahl.

3.16 Zurucksetzen auf Werkseinstellungen

Informationen zum Zurucksetzen auf die Werkseinstellungen

Durch das Zurlicksetzen auf die Werkseinstellungen kénnen Sie den Monitor vollstandig auf die werkseitigen
Einstellungen zurtcksetzen.

So fiihren Sie ein Zuriicksetzen auf die Werkseinstellungen durch
Rufen Sie das OSD-Hauptmeni auf.

Wechseln Sie zum Menu Einstellungen > Einstellungen.

Rufen Sie das Untermen( Zuriicksetzen auf Werkseinstellungen auf.

Wahlen Sie nach Bedarf Ja oder Nein, und bestatigen Sie die Auswahl.

3.17 Touchscreen

Informationen zum Touchscreen

Dies gilt nur fiir: MDRC-2321 (Option xTxx).

« Der Touchscreen ist Uiber die USB-Schnittstelle verbunden.
«  Windows 7, 8 und 10: automatische Installation des Treibers.

¢« Windows XP: Erfordert eine manuelle Installation eines WinXP-Treibers und unterstitzt nur das Verhalten
mit einer einzelnen Beruhrung.

» Es ist keine Kalibrierung erforderlich.
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Wartung

4.1 PlanmaRige Wartung

Info

Der MDRC-2321 erfordert keine geplanten Wartungs- oder Kalibrierungsaktivitdten. Wir empfehlen die
Verwendung von QAWeb mit den Barco-Standardtests und der entsprechenden Haufigkeit, um den Monitor
zu kalibrieren und zu warten. Sie koénnen den Monitor auch an ein von Barco zugelassenes
Wartungsunternehmen zurticksenden. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an Barco Healthcare.

4.2 Reinigung

! WARNUNG: Trennen Sie das Netzkabel vom Netzeingang, bevor Sie den Monitor reinigen.
ACHTUNG: Schitzen Sie das Frontglas bzw. den LCD-Bildschirm vor Kratzern und Schaden.

! Achten Sie sorgfaltig auf Ringe oder anderen Schmuck und tiben Sie keinen tGibermaRigen Druck
auf das Bildschirmglas oder LCD aus.
ACHTUNG: Tragen Sie keine Flussigkeit direkt auf das Gehause auf und spriihen Sie sie nicht

! direkt auf das Gehause, da eindringende Flissigkeit die interne Elektronik beschadigen kann.

Flussigkeit stets auf ein Reinigungstuch auftragen.

So reinigen Sie den Monitor

Reinigen Sie den Monitor mit einem Schwamm, Reinigungstuch oder einem weichen Tuch, das mit einem fir
medizinische Gerate zugelassenen Reinigungsmittel angefeuchtet ist. Lesen und befolgen Sie alle
Anweisungen auf dem Reinigungsprodukt. Wenn Sie bei einem bestimmten Reinigungsprodukt Zweifel
haben, verwenden Sie nur klares Wasser.

Mégliche Reinigungslésungen:

» 70-prozentiger Isopropylalkohol

* 1.6 %iger Salmiakgeist

*  Cidex® (2.4 %ige Glutaraldehydlosung)

* Natriumhypochlorit (Bleiche), 10 %

« ,Grune Seife* (USP)

* 0.5 % Chlorhexidin in 70 % Isopropylalkohol

+  Ahnliche Produkte wie Cleansafe® Reinigungsfliissigkeit

Verwenden Sie keinesfalls die folgenden Produkte:

*  Alkohol/Lésungsmittel mit Konzentrationen > 70 %

» Starke Laugen, starke Losungsmittel

» Séauren

* Reinigungsmittel mit Fluoriden

* Reinigungsmittel mit Ammoniak mit einer héheren Konzentration > 1.6 %
* Reinigungsmittel mit Scheuerpartikeln

« Stahlwolle

*  Schwamme mit Scheuerseite

» Rasierklingen

* Lappen mit Stahlfaden
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5.1 Sicherheitsinformationen

Allgemeine Empfehlungen

Vor der Inbetriebnahme dieses Gerats muss sich der Bediener grindlich mit den Sicherheits- und
Bedienungsanweisungen vertraut machen.

Die Sicherheits- und Bedienungsanweisungen fur spateres Nachschlagen stets griffbereit aufbewahren.
Alle Warnhinweise am Gerat und in der Bedienungsanleitung streng beachten.
Alle Anweisungen fiir Bedienung und Gebrauch befolgen.

Gefahr von Stromschlagen oder Branden

Um die Gefahr von Stromschlagen oder Branden zu vermeiden, darf die Abdeckung nicht abgenommen
werden.

Im Inneren befinden sich keine Teile, die gewartet werden kénnen. Die Wartung qualifizierten Technikern
Uberlassen.

Das Gerat niemals Regen oder Feuchtigkeit aussetzen.

Modifikationen am Gerat

Verandern Sie dieses Gerat nur mit Genehmigung des Herstellers.

Schutzklasse (elektrisch):
Monitor mit internem Netzteil: Produkt Klasse I.

Sicherheitskategorie (entflammbare Anasthesiegemische):

Gerat ist nicht auf den Einsatz in Bereichen mit entflammbaren Anasthesiegemischen aus Luft, Sauerstoff
oder Stickoxiden ausgelegt.

Das Gerat darf nicht betrieben werden, wenn der Luftsauerstoffgehalt bei Gber 25 % liegt.

Keine Therapieausriistung

» Das Gerat ist vornehmlich auf den medizinischen Einsatz ohne direkten Patientenkontakt ausgelegt (nicht
betroffene Teile).

* Das Gerat darf nicht zusammen mit lebenserhaltenden Systemen eingesetzt werden.
» Der Benutzer sollte nicht das Gerat oder die Signalein- (SIP)/-ausgange (SOP) und gleichzeitig den

Patienten berthren.
Anwendungen ohne Einsatzalternativen
Bei Anwendungen, bei denen der Monitor von entscheidender Bedeutung ist, empfiehlt sich unbedingt die
unmittelbare Bereitstellung eines Ersatzgerats.
Verwendung von elektrischen chirurgischen Messern

Sorgen Sie fur mdglichst viel Abstand zwischen dem elektrochirurgischen Generator und anderen
elektronischen Geraten (z. B. Monitoren). Ein aktivierter elektrochirurgischer Generator kann bei ihnen
Interferenzen verursachen und die Funktionalitadt des Monitors stéren.

Netzanschluss — Gerat mit internem Netzadapter

» Dieses Gerat muss geerdet werden.
» Stromversorgung: Dieses Gerat ist fir Betrieb mit Netzspannung ausgelegt.
» Das Gerat ist auf Dauerbetrieb ausgelegt.

Uberspannung

Ziehen Sie bitte das Netzkabel von der Netzsteckdose ab, um die Stromversorgung des Gerats vollstandig zu
unterbrechen.
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Verbindungen

Jeder externe Anschluss anderer Peripheriegerdte muss den Anforderungen von Paragraph 16 von
IEC60601-1 3. Edition oder Tabelle BBB.201 von IEC 60601-1-1 flir medizinische elektrische Systeme
genugen.

Verwenden Sie nur abgeschirmte Schnittstellenkabel fiir die Verbindung mit Peripheriegeraten, um die EMV-
Vorschriften einzuhalten.

Netzkabel:

* Europa: HO5VV-F oder HO5VVH2-F PVC-Kabel mit entsprechendem EU-Stecker.
USA und Kanada: Es muss ein Netzkabel mit einem Stecker fir den Krankenhauseinsatz zusammen mit
Anweisungen verwendet werden, die darauf verweisen, dass eine zuverlassige Erdung nur erzielt werden
kann, wenn das Gerat an einen entsprechenden Anschluss fiir den Krankenhauseinsatz oder mit der
Kennzeichnung ,nur fur Krankenhduser“ angeschlossen ist. Diese Anweisungen mussen entweder am
Geréat oder auf einem Hinweisschild am Netzkabel vermerkt sein.

 Uberlasten Sie Netzsteckdosen und Verlangerungskabel nicht. Anderenfalls droht Brand- oder
Stromschlaggefahr.

* Netzkabelschutz: Netzkabel immer so verlegen, dass sie sich au3erhalb von Gehbereichen befinden, und
niemals Gegenstande darauf bzw. dagegen stellen. Dabei besonders auf den Kabelbereich an Steckern
und Steckdosen achten.

+ Das Stromversorgungskabel sollte jederzeit ausschlie3lich vom dazu bestimmten Bediener ausgetauscht
werden.

* Verwenden Sie ein Netzkabel, das der Spannung der Netzsteckdose entspricht, zugelassen ist und dem
Sicherheitsstandard Ihres Landes entspricht.

Zuverlassige Erdung

Eine zuverlassige Erdung kann nur erzielt werden, wenn das Gerat an eine entsprechende Anschlussdose
angeschlossen ist.

Flussigkeiten und Feuchtigkeit
Schiitzen Sie den Monitor vor Flissigkeiten und Feuchtigkeit.

Den Monitor keinesfalls in der Nahe von Wasser, wie z. B. Badewannen, Waschbecken, Schwimmbecken,
Spllen, Waschzubern oder in feuchten Kellern, betreiben.

Alle Modelle sind konform mit IP20.

Feuchtigkeitskondensation

Verwenden Sie den Monitor nicht unter sich schnell dndernden Temperaturen oder unter sich schnell
andernder Luftfeuchtigkeit und vermeiden Sie den direkten Kontakt mit der kalten Luft des Auslass einer
Klimaanlage.

An der Oberflache oder im Inneren des Gerats kann Feuchtigkeit kondensieren oder es kann sich innerhalb
der Schutzabdeckung ein feiner Nebel bilden. Hierbei handelt es sich nicht um eine Fehlfunktion des
Produkts, es kann aber zu Schaden am Monitor fihren.

Wenn es zu einer Kondensation kommt, trennen Sie den Monitor von der Netzsteckdose und lassen Sie ihn
so stehen, bis die Kondensation verdunstet ist.
Bellftung

Keinesfalls die Beliftungsschlitze am Gehause des Gerats blockieren oder abdecken. Bei Einbau des Geréats
in einen Schrank bzw. an einem geschlossenen Ort darauf achten, dass ausreichend Platz zwischen dem
Gerat und den Schrankwanden besteht.

Installation

Das Gerat auf einen flachen, festen und stabilen Untergrund stellen, der das Gewicht von mindestens 3
Geraten tragen kann. Bei Verwendung eines instabilen Untersatzes oder Standers kann das Gerat
herunterfallen, wodurch die Gefahr von Personen- und Sachschaden droht.

Der Monitor wurde zur Verwendung im Quer- oder Hochformat mit einer Neigung von -5° bis 22° konzipiert.
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Wenn das Gerat an einem Arm befestigt ist, verwenden Sie das Gerat nicht als Griff, um den Monitor zu
bewegen. Beachten Sie die Montageanleitung des Arms. Dort finden Sie Informationen zum Bewegen des
Arms mit dem Geréat.

Fehlfunktionen

Unter folgenden Bedingungen sollten Sie das Netzkabel des Gerats von der Netzsteckdose trennen und die
Wartungsarbeiten von qualifizierten Servicetechnikern durchfiihren lassen:

* Bei Schaden oder VerschleiRspuren an Netzkabel oder -stecker

»  Wenn Flussigkeit Gber dem Gerat vergossen wurde.

*  Wenn das Gerat mit Wasser in Berihrung gekommen ist, z. B. Regen ausgesetzt war.

* Wenn das Gerét trotz Beachtung der Bedienungsanleitung nicht normal funktioniert. Stellen Sie nur
Bedienelemente ein, die in der Bedienungsanleitung erwadhnt werden, da eine falsche Einstellung anderer
Bedienelemente zu Schaden flihren kann, die in vielen Fallen umfangreiche Arbeit eines qualifizierten
Technikers erfordern, um den normalen Betrieb wiederherzustellen.

*  Wenn das Gerét fallen gelassen oder das Gehause beschadigt wurde.

»  Wenn das Produkt eine deutliche Leistungsverschlechterung zeigt, die auf die Notwendigkeit von
Servicearbeiten hinweist.

Allgemeine Warnungen

» Alle Gerate und die vollstandige Konfiguration missen vor Inbetriebnahme getestet und validiert werden.

» Auf der Endbenutzerebene muss ein Ausfallsicherungsgerat eingeplant werden, falls das Videobild
ausfallt.

Nationale Abweichungen fur Skandinavien bezuglich CL. 1.7.2
Finnland: ,Laite on liitettdva suojamaadoituskoskettimilla varustettuun pistorasiaan®

Norwegen: ,Apparatet ma tilkoples jordet stikkontakt"

Schweden: ,Apparaten skall anslutas till jordat uttag®

ACHTUNG: Das Gehause muss bei StolRschaden geprift werden; wenden Sie sich an den
0 qualifizierten Kundendienst.

5.2 Umweltschutzinformationen

Informationen zur Entsorgung
Elektro- und Elektronikschrott

X

mmmmDieses Symbol auf dem Produkt gibt an, dass dieses Produkt entsprechend der Européischen Richtlinie
2012/19/EU Uber Elektro- und Elektronik-Altgerate nicht mit anderem Siedlungsabfall entsorgt werden darf.
Bitte entsorgen Sie |hre ausgemusterten Gerate, indem Sie sie bei einer ausgewiesenen Sammelstelle zum
Recycling von Elektro- und Elektronikschrott abgeben. Trennen Sie diese Geréate bitte von anderem Abfall, um
mogliche Schaden fir die Umwelt und Gesundheit durch die unkontrollierte Entsorgung von Abfallen zu
vermeiden, und recyceln Sie diese verantwortungsbewusst, um eine nachhaltige Wiederverwendung von
Rohstoffen zu férdern.

Weitere Informationen zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie bei der zustandigen Gemeindeverwaltung
oder den kommunalen Entsorgungsbetrieben.

Ausflhrliche Informationen finden Sie auf der Barco-Website unter: http.//www.barco.com/AboutBarco/weee.

RoHS-Konformitat fiir die Tlirkei

X

I Tirkiye Cumhuriyeti: AEEE Y6netmeligine Uygundur.

R5910551DE /00 Eonis



Wichtige Hinweise

[Turkei: Konformitat mit WEEE-Verordnung]

& E K ft RoHS
Festlandchina RoHS

BEFEAMH (BREFREESYRRFACAEERESE) (BN PEKRMEROHS ) , UTEHIFIHT
Barco mHF AIRE B 2N ABN/REENRANEHNESE, FEAMRHSES S EFEF R L EMCVER
O RFEETmPEBYRNRERR .,

Entsprechend der ,Management Methods for the Restriction of the Use of Hazardous Substances in Electrical
and Electronic Products” (auch bezeichnet als RoHS von Festlandchina) fiihrt die unten dargestellte Tabelle
die Namen und den Inhalt von toxischen Substanzen und/oder Gefahrenstoffen auf, die in dem Barco-Produkt
enthalten sein konnen. Die RoHS von Festlandchina sind im MCV-Standard des Ministeriums flr die
Informationsindustrie von China im Abschnitt ,Limit Requirements of toxic substances in Electronic
Information Products® enthalten.

ZHI B (BF) EEREYRITE
Teilebezeichnung Gefahrenstoffe oder -elemente
i X ] AV/R:: ZREE |ZR-KB
Pb Hg Cd Cr6+ PBB PBDE
ED 1 B, B8 L 4 X o ) 0 ) )
Leiterplattenbauteile
& EAR X 0 ) 0 o )
LCD-Display
SR (R)HK X 0 o o 0 o
Externe Kabel
R EB Lk B% ) 0 ) ) o )
Interne Verdrahtung
EEAR o 0 ) ) ) )

Metallgehause

BRAT 0 ) ) ) 0 0
Kunststoffgehause

BIARF (38) ) 0 0 ) 0 0
Warmeableitbleche

HRAL R 2] X 0 0 ) 0 0
Netzadapter

ME o o o o o o
Geblase

X i B o) o) ) ) 0 0
Gedruckte Anleitungen

KA 0 0 o ) 0 0

Anleitung auf CD

ARRIBKIESI/T 113649 M E 4R
Diese Tabelle wurde in Einklang mit den Bestimmungen des SJ/T 11364 zusammengestellt.

o RANZEBAEVWREZHUHFEHIRMEIFHE BRI GB/T 26572 fr AN ERREBERIT.

0: Zeigt an, dass der Anteil dieser toxischen Substanz oder dieses Gefahrenstoffes in allen homogenen
Materialien fur dieses Teil unter dem zulassigen Grenzwert nach GB/T 26572 liegt.

x RAZABEEYRELSEZBHNE -SSR BHNSEE L GB/T 26572 fREMENREER.

x: Zeigt an, dass der Anteil dieser toxischen Substanz oder dieses Gefahrenstoffes in mindestens einem der
homogenen Materialien fir dieses Teil Uber dem zulassigen Grenzwert nach GB/T 26572 liegt.

HPEAMEENHENBFERTR (EIP) MAMERPE KM (BF 8BS mAE S YGRS EARR
R) PN ERRERABIR (EFUP ) #7%, Barcor™ mATRANEFUPHRE (ESHKA , BN EHRmS 6
RATEE M ) ETHPERMG (RFES~mIMRERBREN) PR,
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Alle elektronischen Informationsprodukte (Electronic Information Products, EIP), die in Festlandchina verkauft
werden, mussen der ,Marking for the restriction of the use of hazardous substances in electrical and electronic
product® von Festlandchina entsprechen und mit dem Environmental Friendly Use Period (EFUP)-Logo
gekennzeichnet sein. Die Zahl im EFUP-Logo, das Barco verwendet (siehe Foto), basiert auf den ,General
guidelines of environment-friendly use period of electronic information products® von Festlandchina.

©®

5.3 Biologische Gefahr und Rucksendungen

Ubersicht

Die Struktur und die Spezifikationen dieses Gerats sowie die zur Herstellung verwendeten Materialien
machen das Abwischen und Reinigen einfach, wodurch es fir verschiedene Anwendungen in
Krankenhdusern und anderen medizinischen Bereichen geeignet ist, in denen Prozeduren flr eine haufige
Reinigung festgelegt wurden.

Die normale Verwendung schliefl3t aber biologisch kontaminierte Umgebungen aus, um die Verbreitung von
Infektionen zu verhindern.

Daher liegt das Risiko fur die Verwendung dieses Geréats in solchen Umgebungen alleinig beim Kunden. Falls
dieses Gerat an einem Ort verwendet wird, an dem eine modgliche biologische Kontamination nicht
ausgeschlossen werden kann.

Der Kunde muss den Dekontaminationsprozess fiir jedes einzelne fehlerhafte Produkt, das zur Wartung,
Reparatur, Umarbeitung oder Fehlerpriifung an den Handler (oder den autorisierten Kundendienst)
zurickgeschickt wird, implementieren, wie er in der aktuellen Edition der Norm ANSI/AAMI ST35 festgelegt
ist. Mindestens ein gelbes Klebeetikett muss an der Oberseite der Verpackung des eingesandten Produkits
angebracht sein, begleitet von einer Erklarung, die beweist, dass das Produkt erfolgreich dekontaminiert
wurde.

Eingesandte Produkte, die nicht mit einem solchen externen Dekontaminationsetikett versehen sind und/oder
falls eine solche Erklarung fehlt, kbnnen vom Handler (oder vom autorisierten Kundendienst) zurlickgewiesen
und auf Kosten des Kunden zuriickgeschickt werden.

5.4 Informationen zu gesetzlichen Bestimmungen

BestimmungsmaRBiger Einsatz
Dieser Monitor ist fur die Anzeige medizinischer Bilder durch Fachmediziner konzipiert.

Vorgesehener Einsatzbereich

Dieser Monitor kann auch im Patientenbereich verwendet werden.

Kontraindikationen

Dieser Monitor ist nicht fir die Verwendung fiir eine direkte Diagnose und die therapeutische
Interventionsradiologie konzipiert.

Herstellungsland

Das Herstellungsland des Produkts ist auf dem Typenschild des Produkts angegeben (“Made in ...”).

Kontaktinformationen fiir den Importeur

Um einen Importeur in lhrer Nahe zu finden, wenden Sie sich Uber die Kontaktinformationen auf unserer
Website (www.barco.com) an eine der regionalen Niederlassungen von Barco.
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FCC Klasse B

Dieses Gerat entspricht Abschnitt 15 der FCC-Richtlinien. Der Betrieb ist nur zuldssig, wenn die beiden
folgenden Bedingungen erfilllt sind: (1) dieses Gerat verursacht keine gefahrlichen Stérungen und (2) dieses
Gerat muss empfangene Stérungen verarbeiten kénnen, einschlieBlich solcher Stérungen, die einen
unerwinschten Betrieb verursachen kdnnen.

Dieses Gerat wurde geprift und entspricht den Grenzwerten fur digitale Gerate der Klasse B gemaf Abschnitt
15 der FCC-Richtlinien. Diese Grenzwerte wurden festgelegt, um einen ausreichenden Schutz gegen
schadliche Interferenzen in einer Wohneinrichtung zu bieten. Dieses Gerat erzeugt, verwendet und kann
Hochfrequenzenergie aussenden. Falls es nicht in Ubereinstimmung mit den Anweisungen installiert wird,
kann es Funkverbindungen stéren. Ein storungsfreier Betrieb kann jedoch nicht in allen Einrichtungen
garantiert werden. Sollte das Gerat den Radio- oder Fernsehempfang stéren, was durch Aus- und
Wiedereinschalten des Geréats ermittelt werden kann, wird dem Benutzer geraten, die Stérungen durch eine
bzw. mehrere der folgenden Maflinahmen zu beseitigen:

» Die Empfangsantenne neu ausrichten bzw. an einem anderen Ort aufstellen.

» Den Abstand zwischen dem Gerat und dem Empfanger vergréf3ern.

» Das Gerat an einen anderen Zweig des Stromnetzes anschlief3en als den Empfanger.
» Den Handler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker zu Rat ziehen.

Anderungen oder Modifikationen, die von der fir die Konformitat verantwortlichen Partei nicht ausdriicklich
genehmigt sind, kénnen einen Verfall der Betriebserlaubnis fir das Produkt zur Folge haben.

FCC-Verantwortlicher: Barco Inc., 3059 Premiere Parkway Suite 400, 30097 Duluth GA, Vereinigte Staaten,
Tel: +1 678 475 8000

Hinweis fiir Kanada
CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

5.5 EMC-Hinweis

Allgemeine Informationen
Dieses Gerat darf nur in professionellen Einrichtungen des Gesundheitswesens verwendet werden.

Verwenden Sie bei der Installation des Gerats nur die mitgelieferten externen Kabel und Netzadapter oder ein
Ersatzteil, das Sie vom rechtmaRigen Hersteller erhalten haben. Die Verwendung eines anderen
Netzadapters kann Unanfalligkeitsniveau des Gerats senken.

WARNUNG: Die Verwendung dieses Gerats neben oder gestapelt mit anderen Geraten sollte
vermieden werden, da es zu einem unsachgemaRen Betrieb flihren kann. Wenn eine derartige
Verwendung erforderlich ist, missen dieses und die anderen Gerate beobachten werden, um
sicherzustellen, dass sie normal laufen.

WARNUNG: Die Verwendung von Zubehér, Messwertgebern oder Kabeln, die nicht vom Hersteller
dieses Gerats angegeben oder bereitgestellt wurden, kann zu héheren elektromagnetischen

0 Emissionen oder zu einer verringerten elektromagnetischen Immunitat dieses Gerats fihren, was
einen unsachgemafen Betrieb zur Folge haben kann.
WARNUNG: Tragbare RF-Kommunikationsgerate (einschlie3lich Peripheriegeraten, wie

1 Antennenkabel und externe Antennen) sollten nicht naher als 30 cm (12 Zoll) an einem Teil des

MDRC-2321 verwendet werden, einschliellich durch den Hersteller angegebene Kabel.
Andernfalls kann es zur Verschlechterung der Leistung dieses Gerats kommen.

Elektromagnetische Emissionen

Der MDRC-2321 ist fur den Einsatz in elektromagnetischer Umgebung wie unten aufgefuhrt konzipiert. Der
Kunde oder Benutzer des MDRC-2321 sollte sicherstellen, dass das Gerat in solch einer Umgebung
eingesetzt wird.

R5910551DE /00 Eonis
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.. .. Elektromagnetische Umgebung -
Strahlungspriifung Entsprechungspriifung Anleitung
RF-Strahlung Gruppe 1 Der MDRC-2321 verwendet RF-
CISPR 11 Energie nur fur interne Funktionen.
Daher ist die RF-Strahlung sehr
niedrig und es ist sehr
unwahrscheinlich, dass sie
Stoérungen bei elektrischen Geraten
in der Nahe verursacht.
RF-Strahlung Klasse B Der MDRC-2321 ist flr den Einsatz
CISPR 11 in allen Einrichtungen,
Harmonische Strahlung Nicht anwendbar" einschliefSlich hauslicher
IEC 61000-3-2 er:]s%i?ﬁsnsga%nd auch fir den
Spannungsschwankungen/ entspricht Niederspannungsnetzwerke, die
Flackern Gebaude fiir den Hausgebrauch
IEC 61000-3-3 versorgen, geeignet.

Dieser MDRC-2321 entspricht den geltenden medizinischen EMC-Normen zu Emissionen an und
Interferenzen von umgebenden Geraten. Der Betrieb ist nur zuldssig, wenn die beiden folgenden
Bedingungen erfilllt sind: (1) dieses Gerat verursacht keine gefahrlichen Stérungen und (2) dieses Gerat muss
empfangene Stérungen verarbeiten kdnnen, einschliellich solcher Stérungen, die einen unerwiinschten
Betrieb verursachen kénnen.

Interferenzen konnen durch das Aus- und Einschalten des Gerats bestatigt werden.

Sollte das Produkt stérende Interferenzen fir umgebende Gerate erzeugen oder sollte es beim Gerat zu
stérenden Interferenzen durch umgebende Gerate kommen, wird dem Benutzer geraten, die Stérungen durch
eine bzw. mehrere der folgenden Malinahmen zu beseitigen:

- Die Empfangsantenne oder das Gerat neu ausrichten bzw. an einem anderen Ort aufstellen.
* Den Abstand zwischen dem Produkt und dem Empfanger vergréfRern.

» Das Produkt an einen anderen Zweig des Stromnetzes anschlief3en als den Empfanger.

* Den Handler oder einen erfahrenen Techniker zu Rat ziehen.

Elektromagnetische Unanfalligkeit

Der MDRC-2321 ist flirr den Einsatz in elektromagnetischer Umgebung wie unten aufgefiihrt konzipiert. Der
Kunde oder Benutzer des MDRC-2321 sollte sicherstellen, dass das Gerat in solch einer Umgebung
eingesetzt wird.

Immunititstest IEC 60601 Prifniveaus ~|Entsprechungsstufe [ Seomagnelache
Elektrostatische + 8 kV Kontakt + 8 kV Kontakt Boden sollten aus Holz,
Entladung (ESD) +2KV, £4 KV, £ 8KV, + +2KV, £4 KV, £ 8KV, + Beton oder Keramikfliesen
IEC 61000-4-2 15 kV Luft 15 kV Luft bestehen. Wenn Boden
mit synthetischem
Material bedeckt sind,
sollte die relative
Luftfeuchtigkeit
mindestens 30%
betragen.
EFT/Burst + 2 kV fir Stromleitungen |+ 2 kV fir Stromleitungen [Die
IEC 61000-4-4 + 1 kV fir Eingangs-/ + 1 kV fiir Eingangs-/ Netzstrombedingungen
Ausgangsleitungen Ausgangsleitungen sollten einer typischen
100 kHz Folgefrequenz 100 kHz Folgefrequenz Gewerbe- oder
Krankenhausumgebung
entsprechen
StromstoRe Leitung zu Leitung: + Leitung zu Leitung: + Die
IEC61000-4-5 0.5kV, £1kV 0.5kV, £ 1kV Netzstrombedingungen
Leitung zu Erde: + 0.5 kV, |Leitung zu Erde: + 0.5 kv, |Sollten einer typischen
+ 1KV, 2KV + 1KV, 2KV Gewerbe- oder

1:  Die aktive Leistung beim MDRC-2321 liegt bei weniger als 75 W.
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Elektromagnetische

Immunititstest IEC 60601 Priifniveaus |Entsprechungsstufe Umgebung — Anleitung
Krankenhausumgebung
entsprechen

Spannungseinbriche, 0 % Restspannung fur 0.5 |0 % Restspannung fur 0.5 |Die

kurze Unterbrechungen
und
Spannungsschwankungen
der
Stromversorgungsleitun-
gen

IEC 61000-4-11

Perioden bei 0°, 45°, 90°,
135°, 180°, 225°, 270°
und 315°

0 % Restspannung fur 1
Periode bei 0°

70 % Restspannung fur 25
Perioden bei 0°
Spannungsunterbrechun-

gen: 0 % Restspannung
fur 250 Perioden bei 0°

Perioden bei 0°, 45°, 90°,
135°, 180°, 225°, 270°
und 315°

0 % Restspannung fur 1
Periode bei 0°

70 % Restspannung fiir 25
Perioden bei 0°
Spannungsunterbrechun-

gen: 0 % Restspannung
fur 250 Perioden bei 0°

Netzstrombedingungen
sollten einer typischen
Gewerbe- oder
Krankenhausumgebung
entsprechen. Wenn der
Benutzer des MDRC-
2321s einen fortlaufenden
Betrieb wahrend
maoglicher
Stromunterbrechungen
bendtigt, wird empfohlen,
den MDRC-2321 Uber
eine unterbrechungsfreie
Stromversorgung oder
eine Batterie zu betreiben.

Netzfrequenz (50/60 Hz)
magnetisches Feld

30 A/m

Nicht anwendbar 2

Die Netzfrequenz
magnetischer Felder sollte

IEC 61000-4-8 dem Niveau entsprechen,
das fir einen typischen
Standort in einer normalen
kommerziellen oder
klinischen Umgebung
charakteristisch ist.

Ausgefiihrt RF 3 Veff (6 Veff bei ISM- 3 Veff (6 Veff bei ISM- -

IEC 61000-4-6 Bandern) Bandern)

150 kHz bis 80 MHz
Ausgestrahlt RF 3V/m 10 Vim
IEC 61000-4-3 80 MHz bis 2.7 GHz

Immunitat gegeniiber Geraten mit drahtloser RF-Kommunikation

Testfre- Maximale Immunitat-
uenz (MHz) Band (MHz) Service Modulation Leistung | Abstand (m) | Testpegel
a (W) (Vim)
385 380 -390 TETRA 400 | Impulsmodu- 1.8 0.3 27
lation 18 Hz
450 430-470 GMRS 460, FM + 5 kHz 2 0.3 28
FRS 460 Abweichung
1 kHz Sinus
710 704 - 787 LTE-Band Impulsmodu- 0.2 0.3 9
13,17 lation 217 Hz
745
780
810 800 -960 GSM 800/ Impulsmodu- 2 0.3 28
900, TETRA | lation 18 Hz
870 800, iDEN
930 820, CDMA
850, LTE-
Band 5
1720 1700-1990 | GSM 1800, | Impulsmodu- 2 0.3 28
1845 CDMA 1900, | lation 217 Hz

2:  MDRC-2321 enthalt keine Komponenten, die anfallig fir Magnetfelder sind.

R5910551DE /00 Eonis
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Testfre- Maximale Immunitat-
uenz (MHz) Band (MHz) Service Modulation Leistung Abstand (m) | Testpegel
a (W) (Vim)
1970 GSM 1900,
DECT, LTE-
Band 1/3/4/
25, UMTS
2450 2400 - 2570 Bluetooth, Impulsmodu- 2 0.3 28
WLAN, lation 217 Hz
802.11 b/g/n,
RFID 2450,
LTE-Band 7
5240 5100 - 5800 WLAN Impulsmodu— 0.2 0.3 9
5500 802.11 a/n lation 217 Hz
5785

5.6 Erklarung der Symbole

Symbole auf dem Gerat

Auf dem Gerat sowie dem Netzadapter finden Sie die folgenden Symbole:

Gibt an, dass das Gerat die Anforderungen der geltenden EG-Richtlinie erfillt.

C€
FCS

besteht.

Gibt an, dass Ubereinstimmung mit Teil 15 der FCC-Regeln (Class A oder Class B)

S

®

CERTIFIED

SAFETY US-CA

Gibt an, dass das Gerat den UL-Richtlinien fiir Kanada und die USA entspricht.

Gibt an, dass das Gerat den UL-Demko-Richtlinien entspricht.

m
w
B
o))
(o)
a1
~

Gibt an, dass das Gerat den CCC-Richtlinien entspricht.

VCI

Gibt an, dass das Gerat den VCCI-Richtlinien entspricht.

Gibt an, dass das Gerat den KC-Richtlinien entspricht.

Gibt an, dass das Gerat den BSMI-Richtlinien entspricht.

@3

Gibt an, dass das Gerat den PSE-Richtlinien entspricht.
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Gibt an, dass das Gerat den EAC-Richtlinien entspricht.

Vorsicht: Laut US-amerikanischem Bundesgesetz darf dieses Gerat nur von einer in
einem Heilberuf tatigen qualifizierten Person bzw. in deren Auftrag gekauft werden.

Gibt an, dass das Gerat den INMETRO-Richtlinien entspricht.

Bezeichnet USB-Anschliisse am Gerat

Bezeichnet DisplayPort-Anschliisse am Gerat

Gibt den Hersteller im rechtlichen Sinne an

B4 XOH

Gibt das Herstellungsdatum an

Gibt den zuldssigen Temperaturbereich an,3 in dem das Geréat sicher innerhalb der
Spezifikationen arbeitet.

Gibt die Seriennummer des Gerats an

0
m
“

Gibt die Gerateteilenummer oder die Katalognummer an

Warnung: geféhrliche Spannung

Achtung

Lesen Sie hierzu die Bedienungsanleitungen durch

13 > >

Gibt an, dass dieses Gerat nicht als normaler Hausmiill, sondern gemaf der
europaischen WEEE-Richtlinie (Elektro- und Elektronikalt-/-schrottgerate) zu
entsorgen ist.

Verweist auf Gleichstrom (DC)

(

Verweist auf Wechselstrom (AC)

3:

Werte fiir xx und yy kénnen dem Absatz zu den technischen Daten entnommen werden.

R5910551DE /00 Eonis
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Standby (Bereitschaft)

! Aquipotentialitat

| @ Masseschutzstift (Masse)
—— oder

Symbole auf dem Karton
Auf der Verpackung des Geréts finden Sie die folgenden Symbole (nicht ausschlielende Liste):

Verweist auf ein Gerat, das beschadigt oder funktionsunfahig gemacht werden kann,
wenn es bei der Lagerung nicht sorgfaltig behandelt wird.

Verweist auf ein Gerat, das bei der Lagerung vor Feuchtigkeit geschiitzt werden muss.

Gibt die Lagerrichtung der Verpackung an. Der Karton muss so transportiert,
gehandhabt und gelagert werden, dass die Pfeile immer nach oben weisen.

r s 7 | Gibtdie Anzahl der identischen Kartons an, die aufeinander gestapelt werden kénnen,

=)= (=) e

wobei ,n" die Grenze ist.
bzw.. W |
) X Gibt das Gewicht des Kartons an und dass er von zwei Personen getragen werden
A sollte.
_ >wke ) bZW VYIS
( ) Gibt an, dass der Karton nicht mit einem Messer, Schneidegerat oder einem scharfen
Gegenstand geschnitten werden sollte.
) Gibt den zulassigen Temperaturbereich an,4 innerhalb dessen das Geréat sicher
Jﬂﬁy“‘? gelagert werden kann.
-XX°C
~——
( ~c ) Gibt den Bereich des atmosphérischen Drucks an,* innerhalb dessen das Gerat sicher
a gelagert werden kann.
% S
| —
( ~ pa) Gibt den Bereich des atmospharischen Drucks an,4innerhalb dessen das Gerat sicher
gelagert werden kann.
xxkPa

5.7 Rechtliche Hinweise

Haftungsausschluss

Obwohl bei Erstellung dieses Dokuments grofte Anstrengungen unternommen wurden, um technische
Genauigkeit zu gewahrleisten, kdnnen wir fiir eventuelle Fehler keine Haftung lbernehmen. Unser Ziel ist es,
Ihnen eine exakte und praxisgerechte Dokumentation zur Verfiigung zu stellen. Bitte teilen Sie uns mit, wenn
Sie Fehler entdecken.

4:  Werte fur xx und yy kénnen dem Absatz zu den technischen Daten enthnommen werden.
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Barco-Softwareprodukte sind das Eigentum von Barco. Sie werden unter Copyright von Barco NV oder Barco,
Inc. nur in Verbindung mit einem Software-Lizenzvertrag zwischen Barco NV oder Barco Inc. und dem
Lizenznehmer vertrieben. Keine andere Verwendung, Vervielfaltigung oder Offenbarung eines Software-

Wichtige Hinweise

Produkts von Barco ist in irgendeiner Form zulassig.

Markenzeichen

Alle Markenzeichen und eingetragenen Markenzeichen sind das Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Hinweise zum Copyright

Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschitzt. Alle Rechte vorbehalten. Ohne schriftliche Genehmigung
von Barco darf dieses Dokument weder als Ganzes noch auszugsweise auf irgendeine Weise graphisch,
elektronisch, mechanisch oder als Fotokopie, Abschrift oder mit Datenspeicher- und Datenabfragesystemen
vervielfaltigt oder kopiert werden.

© 2019 Barco NV Alle Rechte vorbehalten.

5.8 Technische Daten

Ubersicht

Bildschirmtechnologie

LCD

Aktives Bildschirmformat
(Diagonale)

541.0 mm (21.3 Zoll)

Aktives Bildschirmformat (H
x V)

432.0 mm x 324.0 mm (17.0 x 12.8")

Bildformat (H:V)

4:3

Auflésung 2MP (1600 x 1200 Pixel)
Pixelpitch 0.270 mm
Farbbildgebung Ja
Graustufenbildgebung Ja

Bittiefe 30 Bit

Blickwinkel (H, V) 178°

Umgebungslichtvoreinstel-
lungen

Ja, Befundraum-Auswahl

Frontsensor

Ja, Front-Konstanzsensor

Maximale Luminanz

Versionen mit Standardhelligkeit (MDRC-2321 (Option Sxxx)): 500 cd/m?
Versionen mit hoher Helligkeit (MDRC-2321 (Option Hxxx)): 1000 cd/m?

DICOM-kalibrierte Luminanz

Versionen mit Standardhelligkeit (MDRC-2321 (Option Sxxx)): 250 cd/m?
Versionen mit hoher Helligkeit (MDRC-2321 (Option Hxxx)): 400 cd/m?

Kontrastverhaltnis
(typischer Bildschirm)

1800:1

Reaktionszeit ((Tr + Tf)/2) 8 ms

(typisch)

Gehausefarbe RAL 9004
Videoeingangssignale 1xDP, 1 xDVI-

USB-Anschliisse

1 x USB 2.0 Upstream (Endpunkt)

R5910551DE /00 Eonis

35



36

Wichtige Hinweise

2 x USB 2.0 Downstream

Nennleistung

100-240 V Wechselstrom, 50/60 Hz, 5 A

Leistungsaufnahme

Versionen mit Standardhelligkeit (MDRC-2321, Option Sxxx): 20 W
Versionen mit hoher Helligkeit (MDRC-2321, Option Hxxx): 25 W

< 0.5 W (Ruhemodus)

< 0.5 W (Standby)

Abmessungen mit Stinder
(BxHxT)

Hochformat: 374.5 x 506.6~583.3 x 201.3 mm
Querformat: 477.0 x 411.5~529.6 x 201.3 mm

Abmessungen ohne Stander
(BxHXxT)

Hochformat: 477.0 x 374.5 x 70.4 mm
Querformat: 374.5 x477.0 x 70.4 mm

Abmessungen verpackt (B x
HxT)

660 x 513 x 230 mm

Nettogewicht mit Stinder

MDRC-2321 (Option SNIB und HNIB): 5.8 kg
MDRC-2321 (Option STIB und HTIB): 6.8 kg

Nettogewicht ohne Stinder

MDRC-2321 (Option SNIB und HNIB): 3.6 kg
MDRC-2321 (Option STIB und HTIB): 4.6 kg

Nettogewicht, verpackt

MDRC-2321 (Option SNIB und HNIB): 8.4 kg (ohne optionales Zubehdr)
MDRC-2321 (Option STIB und HTIB): 9.4 kg (ohne optionales Zubehor)

Neigen -5° bis +20°
Drehachse 0° bis 90°
Hoéheneinstellbereich 110 mm
Montagestandard VESA (100 mm)

Bildschirmschutz

MDRC-2321 (Option STIB und HTIB): PCAP-Touchscreen
MDRC-2321 (Option SNIB und HNIB): Keiner

Empfohlene Modalititen

Alle Digitalbilder, mit Ausnahme der Digital-Mammographie.

Zertifizierungen

FDA-Klassifizierung R015753 fiir allgemeine Radiologie

CE (MDD 93/42/EEC; A1:2007/47/EG Klasse | Produkt)

CCC (China), KC (Korea), PSE (Japan), BIS (Indien), BSMI (Taiwan)
Sicherheitsspezifisch:

IEC 60950-1:2005 + A1:2009

EN 60950-1:2006 + A1:2010 + A11:2009 + A12:2011 + A2:2013
IEC 60601-1:2005 + A1:2012

EN 60601-1:2006 + A1:2013 + A12:2014

ANSI/AAMI ES 60601-1:2005 + R1:2012

CAN/CSA C22.2 Nr. 60601-1:14

EMI-spezifisch:

IEC 60601-1-2: 2014 (4. Ausgabe)

EN 60601-1-2:2015 (4. Ausgabe)

FCC Teil 15 Klasse B

ICES-003 Level B

VCCI (Japan)

Umwelt:

China Energy Label, EU RoHS, China RoHS, REACH, Canada Health,
WEEE, Packaging Directive
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Mitgeliefertes Zubehor

1x DisplayPort-Videokabel
1 x USB-Kabel
1x gedruckte Bedienungsanleitung (Englisch)

1x System-Disc mit MediCal QAWeb-Software, Grafikkartentreibern und
Ubersetzungen der Bedienungsanleitung

Netzkabel (1x GB, 1x EUR, 1x USA, 1x PRC)

Optionales Zubehor

Keine(r/s)

QA-Software

MediCal QAWeb

Garantie

3 Jahre

Betriebstemperatur

0 °C bis 40 °C (15 °C bis 35 °C innerhalb der Spezifikationen)

Lagertemperatur

-20 °C bis 60 °C

Luftfeuchtigkeit im Betrieb

8 % bis 80 % (keine Kondensation)

Luftfeuchtigkeit bei
Lagerung

5 % - 90 % (nicht kondensierend)

Luftdruck im Betrieb

70 kPa Minimum

Luftdruck bei Lagerung

50 bis 106 kPa

R5910551DE /00 Eonis
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