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Mehrfachsteckdosen mit medizinischer 
Vollprüfung nach EN 60601-1.
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Wir haben uns auf Komponenten für die elektrische 
Sicherheit spezialisiert und bieten Ihnen medizinische 
Mehrfachsteckdosen mit medizinischer Vollprüfung 
nach EN 60601-1 an. Wir sind Ihr Partner, der für Quali-
tät zu bezahlbaren Preisen steht – Qualität nach DIN ISO 
9001:2015.

Erfahrung, Kompetenz 
und Qualiät.
Baaske Medical bietet seinen Kunden seit vielen Jahren eHealth-
Produkte und -Lösungen in bewährter Qualität aus Ostwestfalen. 
Um eine reibungslose, sichere und vor allem qualitativ hoch-
wertige Patientenversorgung gewährleisten zu können, wird das 
Angebot stets mit neuesten Entwicklungen ergänzt. Besonders 
für Bereiche mit hohen Hygiene- und Technologiestandards, wie 
OPs und Intensivstationen, bieten wir Lösungen unter Einhaltung 
des Medizinproduktegesetzes (MPG) an. 

Das  Krankenhaus  als  Betreiber  einer  medizinischen Einrichtung 
trägt die Verantwortung für die elektrische Sicherheit der einge-
setzten Geräte. Es muss alle betriebenen Medizingeräte vor dem 
Einsatz im Rahmen  von  Risikoanalysen  bewerten. Dabei muss 
besonders die Kombination von Medizingeräten zusammen  mit  
Nichtmedizingeräten (bzw. PCs, Drucker, Patientenüberwachungs-
kameras) geprüft werden. In den meisten Fällen werden für den 
elektrisch sicheren Betrieb nach EN 60601-1 zusätzliche Kompo-
nenten benötigt.

EDITORIAL

Elektrische Sicherheit
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Inhaltsübersicht

Mehrfachsteckdosen
Mit medizinischer Vollprüfung

Medizinische Mehrfachsteckdosen mit besonders sta-
bilen Gehäuse, desinfizierbar und/oder eine besonders 
große Anzahl von Steckplätzen. Ideal geeignet für den 
Betrieb in allen Räumen der Anwendungsgruppe 2.

S. 06
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Die medizinischen Mehrfachsteck-
dosen verfügen über einen zusätz-
lichen Potentialausgleich (ZPA) 
am Gehäuse und dienen gleichzei-
tig als lokaler ZPA Verteiler.

Ein 11 mm starkes Strom-
kabel mit je 2,5 mm² 
Einzeladern.

Jeder Steckdoseneinsatz 
ist mit einer Abzugssi-
cherung ausgestattet, 
die eine Veränderung 
des elektrischen Sys-
tems verhindert.

Sperrdeckel, gegen 
das Hinzufügen 
weiterer elektri-
scher Geräte, sind 
auf Anfrage erhält-
lich.

EN 60601-1 GARANTIE

5 JAHRE

Massive Aluminium-Mehrfach-
steckdosen mit Abzugs-
sicherung 
Eine medizinische Mehrfachsteckdosenleiste 
muss die gesetzlich vorgeschriebenen Richtlini-
en der EN 60601 einhalten und vorallem Ihren 
Anforderungen entsprechen. Die Anforderungen, 
die Sie dabei stellen, kennen Sie selbst am besten. 
Sei es nun ein besonders stabiles Gehäuse, Desinfi-
zierbarkeit oder eine besonders große Anzahl von 
Steckplätzen. Diese Kriterien werden also nicht nur 
durch Normen oder Richtlinien definiert, sondern 
richten sich auch nach den Anforderungen Ihres 
Systems. Wir haben uns auf Ihre individuellen An-
forderungen spezialisiert und bieten Ihnen neben 
kundenspezifischen Varianten, Mehrfachsteckdo-
sen mit 1-8 Steckdoseneinsätzen und medizinischr 
Vollprüfung nach der EN 60601-1 an.

Einsatzort:
Medizinische Mehrfachsteckdosen sind überall 
dort erforderlich, wo bestimmte Anforderungen 
der Sicherheit an das Stromnetz und die Verteilung 
des Stroms gestellt werden. Unsere medizinischen 
Mehrfachsteckdosenleisten sind ideal geeigent für 
den Betrieb in Räumen der Anwendungsgruppe 2.

Mehrfachsteckdosen mit medizinischer 
Vollprüfung nach EN 60601-1.

Hochwertige, eloxierte 
Aluminium Gehäuse. 

Fehler können sofort 
erkannt werden, jeder 
Steckdoseneinsatz ist 
doppelt abgesichert 
(2G-Schmelzeinsätze). 
Austausch im laufenden 
Betrieb möglich.

2.

1.Montagebeispiele:
 1  Infusionsständer 
 2  Normenschiene

MED4 Q400 verfügt über 
eine zusätzliche Sicherung 
gegen Überlast.
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Technische Daten MED4-Q400AN EU MED5 ZPA
Anzahl Ausgangsstecker 4 Fach 5 Fach

Steckerart Schuko Schuko

Absicherung 
Steckdoseneinsatz

je 2 Feinsicherungen 5x 20 mm je 2 Feinsicherungen 5 x 20 mm

ZPA Stecker nach DIN 42801 nach DIN 42801

Belastung je Steckdose max. 850 W max. 2000 W

Belastung gesamte 
Mehrfachsteckdose

max. 3600 W max. 3600 W

Stromstärke max. 15 A 10 A

Eingangsspannung 230 V 230 V

Abmessungen 
(LBH)

190 x 150 x 83 mm 350 x 80 x 80 mm

Gehäuse Aluminum Vollaluminium gebürstet, pulverbeschichtet

Standards IEC 60601-1:2005 + A1:2012
IEC 60601-1:2005 + A1:2012/AMD1:2012
ISO 80601-2-13:2011/AMD1:2005

IEC 60601-1:2005 + A1:2012
IEC 60601-1:2005 + A1:2012/AMD1:2012
ISO 80601-2-13:2011/AMD1:2005

Lieferumfang 1x Steckdosenleiste, 2x MED4 Doppel-Abzugssicherung,  
1x Steckschlüssel 

1x Steckdosenleiste; 1x Steckschlüssel; 
1x Abzugssicherung komplett

Kabellänge

3m Art.-Nr.: 2012098 Art.-Nr.  2007205

5m Art.-Nr.: 2012142 Art.-Nr.  2006395

Mehrfachsteckdosen MED

Technische Daten MEDX ZPA
Anzahl Ausgangsstecker 1-8 (variiert je Ausstattung)

Steckerart Schuko

Absicherung 
Steckdoseneinsatz

je 2 Feinsicherungen 5x 20 mm 

ZPA Stecker nach DIN 42801

Belastung je Steckdose max. 2000 W

Belastung gesamte 
Mehrfachsteckdose

max. 3600 W

Stromstärke max. 16 A

Eingangsspannung 230 V

Abmessungen pro
Modul (LBH)

90 x 78 x 60 mm

Gehäuse Aluminium eloxiert 

Standards IEC 60601-1:2005 + A1:2012
IEC 60601-1:2005 + A1:2012/AMD1:2012
ISO 80601-2-13:2011/AMD1:2005

Lieferumfang 1x individuelle Steckdosenleiste (Anfertigung nach Kundenwunsch – nicht eigenständig veränderbar.), 1x MEDX ZPA Einzel Abzugs-
sicherung KIT Grün pro Modul, 1x Steckschlüssel 

Kabellänge 3m 5m
1 Fach Art.-Nr. 2011528 2011529

2 Fach Art.-Nr. 2011530 2011531

3 Fach Art.-Nr. 2011532 2011533

4 Fach Art.-Nr. 2011534 2011535

5 Fach Art.-Nr. 2011536 2011537

6 Fach Art.-Nr. 2011538 2011539

7 Fach Art.-Nr. 2011540 2011541

8 Fach Art.-Nr. 2011542 2011543

BIS ZU
8FACH
ERWEITERBAR
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Mehrfachsteckdose 
MED4-Q400AN EU

Premium Aluminium Mehrfach-
steckdose mit Überlastschutz
Quadratisch, praktisch, gut: Die Mehrfachsteckdose 
MED4-Q400AN EU ist ein wahres Platzwunder und 
besticht mit ihrer Qualität und Sicherheit in allen 
Bereichen. Beispielsweise für den Einsatz direkt 
am Patientenbett, im OP oder auf fahrbaren 
Gerätewagen für die Endoskopie oder mobile Visite. 
8 Schmelz-sicherungen schützen wertvolle Geräte 
vor Störungen im Stromnetz. Zusätzlich verfügt 
die MED4-Q400AN EU über eine weitere Sicherung 
gegen Überlast. So wird sichergestellt, dass der 
Hauptschalter auch bei einem Überschreiten der 
Gesamtbelastung von 3500W nicht auslöst. Die 
Mehrfachsteckdose MED4-Q400AN EU stellt pro 
Verbraucher je einen ZPA bereit und kann als ZPA 
Verteilung eingesetzt werden. 

Vorteile:
  Quadratische 4-Fach Steckdosenleiste
  TÜV SÜD geprüft, solide Aluminium Steckdosen- 
  leiste Made in Germany 
  4 Schuko-Steckdoseneinsätze 
  2 x Doppelsicherung pro Steckdoseneinsatz,
  gesamt 8 Sicherungen
  Zuleitungen mit einem Querschnitt von 2.5 mm² 
  Abzugssicherung zum Schutz gegen unbefugtes  
  Hinzufügen und Entfernen von Verbrauchern

Technische Daten MED4-Q400AN EU
Anzahl Ausgangsstecker 4 Fach

Steckerart Schuko

Absicherung 
Steckdoseneinsatz

je 2 Feinsicherungen 5x 20 mm 

ZPA Stecker nach DIN 42801

Belastung je Steckdose max. 850 W

Belastung gesamte 
Mehrfachsteckdose

max. 3600 W

Stromstärke max. 15 A

Eingangsspannung 230 V

Abmessungen 190 x 150 x 83 mm

Gehäuse Aluminum

Standards IEC 60601-1:2005 + A1:2012
IEC 60601-1:2005 + A1:2012/AMD1:2012
ISO 80601-2-13:2011/AMD1:2005

Lieferumfang 1x Steckdosenleiste, 2x MED4 Doppel-Abzugssi-
cherung, 1x Steckschlüssel 

3 m Kabellänge Art.-Nr.: 2012098

5 m Kabellänge Art.-Nr.: 2012142

Features 

11 mm starkes Stromka-
bel mit je 2,5 mm2  Ein-
zeladern

1x zuätzliche Sicherung 
gegen Überlast
 

Zusätzlicher Potential-
ausgleich (ZPA) am Ge-
häuse

2 Feinsicherungen pro 
Steckdoseneinsatz. Im 
Betrieb austauschbar.

Abzugssicherung 
verhindert eine Ver-
änderung des elektri-
schen Systems

Zusätzlicher Potential-
ausgleich (ZPA) je Steck-
doseneinsatz

Zugentlastung

4 X 4M
BEFESTIGUNGS- 

BOHRUNGEN
(UNTERSEITE)

ÜBERSICHT_MEHRFACHSTECKDOSENÜBERSICHT_MEHRFACHSTECKDOSEN
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TÜV geprüfte solide Aluminium-
Mehrfachsteckdose
Die Mehrfachsteckdose MED5 ist besonders
für den Einsatz im medizinischen Bereich geeignet 
um beispielsweise mehrere elektrische Geräte sicher 
mit Strom zu versorgen. Gleichzeitig ermöglicht 
die MED5, angeschlossene Geräte über einen ZPA 
(Zusätzlichen Potentialausgleich) zu verbinden. 
Auf diese Weise lassen sich Potentialunterschiede 
zwischen elektrischen Geräten im medizinisch 
genutzten Bereich sicher verhindern. Die TÜV 
geprüfte Mehrfachsteckdose erfüllt unter anderem 
die relevanten Anforderungen der Norm DIN 
EN60601-1 an Mehrfachsteckdosen innerhalb 
der Patientenumgebung und kann in Räumen der 
Anwendungsgruppe 2 eingesetzt werden. 

Vorteile:
  TÜV SÜD geprüfte, solide Aluminium Steckdosen- 
  leiste Made in Germany 
  5 Schuko-Steckdoseneinsätze 
  2 x Feinsicherung pro Steckdoseneinsatz,
  gesamt 10 Sicherungen
  Zuleitungen mit einem Querschnitt von
  2.5 mm² inkl. Knickschutz am Gehäuse 
  Abzugssicherung zum Schutz gegen unbefugtes  
  Hinzufügen und Entfernen von Verbrauchern
  Befestigung an der Wand, Normschienen oder 
  Infusionsständern möglich

Technische Daten MED5 ZPA
Anzahl Ausgangsstecker 5 Fach

Steckerart Schuko

Absicherung 
Steckdoseneinsatz

je 2 Feinsicherungen 5 x 20 mm, 

ZPA Stecker nach DIN 42801

Belastung je Steckdose max. 2000 W

Belastung gesamte 
Mehrfachsteckdose

max. 3600 W

Stromstärke max. 10 A

Eingangsspannung 230 V

Abmessungen (LBH) 350 x 80 x 80 mm

Gehäuse Vollaluminium gebürstet, pulverbeschichtet

Standards IEC 60601-1:2005 + A1:2012
IEC 60601-1:2005 + A1:2012/AMD1:2012
ISO 80601-2-13:2011/AMD1:2005

Lieferumfang 1x Steckdosenleiste; 1x Steckschlüssel; 
1x Abzugssicherung komplett

3 m Kabellänge Art.-Nr.  2007205

5 m Kabellänge Art.-Nr.  2006395

Patent angemeldet

Mehrfachsteckdose MED 5 ZPA Features MED 5 ZPA

Zubehör:

Zusätzlicher Potentialausgleich 
(ZPA) pro Steckdoseneinsatz, 
dient gleichzeitig als lokaler 
ZPA Verteiler.

Doppelsicherung pro Steckdo-
seneinsatz, für das unmittelbare 
Erkennen auftretender Fehler. Im 
Betrieb austauschbar.

Vielfältige Abzugssicherungen 
gegen eine Veränderung des 
elektrischen Systems.

11 mm starkes Stromkabel mit je 
2,5 mm2  Einzeladern und Knick-
schutz am Gehäuse.

1 2 * 3 4

6 75

Schutzwinkel
Normschienen/
Klammern (2 St.)

Set Feinsicherung 
MEDX/MED5 Rohrbefestigung Montageplatte

Gegen versehentliches Her-
ausziehen oder Hinzufügen 
von Schuko-Steckern.

2 Normschienen Klammern 
für die Befestigung an Norm-
schienen. In Verbindung mit 
Art. Nr. 2007232 (Montage-
platte). 

Set aus 10 Feinsicherungen. 
Auslöse-Charakteristik: 
träge -T-,  Sicherungsaufbau: 
Keramikrohr  mit Löschmittel 

Für die Befestigung an einem 
Infusionsständer. Nur In Ver-
bindung mit Art. Nr. 2007232 
(Montageplatte MED5 ZPA).

Inkl. Bohrungen für Norm-
schienen Klammern sowie 
einer Rohrbefestigung. 
Zubehör: 4 Befestigungs-
schrauben. 

Abdeckbereich: 1 Steckdo-
se, Typ 00 - 1E00 
Art. Nr. 2011314

 Art. Nr. 2007208  Art. Nr. 2012267  Art. Nr. 2006327 Art. Nr. 2007232

Abdeckbereich: 1 Steckdo-
se, Typ 01 - 1E01
Art. Nr. 2011313

Abdeckbereich: 5 Steckdo-
sen, Typ 02 *im Lieferum-
fang enthalten.
Art. Nr. 2006708

1

2

4 5 6

3

7
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Modulare solide Aluminium-
Mehrfachsteckdose
Modular. Individuell. Einzigartig. Die Mehrfachsteck-
dose MEDX ZPA kann exakt auf die Anforderungen in 
der Medizintechnik angepasst werden. Beispielsweise 
für den Einsatz direkt am Patientenbett, im OP oder 
auf fahrbaren Gerätewagen für die Endoskopie oder 
mobile Visite. Die Mehrfachsteckdose MEDX stellt pro 
Verbraucher je einen ZPA bereit und kann demnach 
zusätzlich als ZPA Verteilung eingesetzt werden. 
Die einzelnen Module sind mit hochstabilen 
Steckdoseneinsätzen ausgestattet, welche einzeln eine 
maximale Leistung von bis zu 2000W bereitstellen. 
Insgesamt kann die MEDX Steckdosenleiste aufgrund 
der hohen Qualität der Bauteile mit bis zu 3.600 W 
belastet werden. In Maximalausbau können bis zu 8 
Verbraucher über die MEDX Mehrfachsteckdose mit 
Strom versorgt werden. Durch den modularen Aufbau 
ist die Anzahl der Verbraucher jederzeit ab Werk 
anpassbar.

Vorteile:
  Modulare solide Aluminium Mehrfachsteckdose
  1-8 Schuko-Steckdoseneinsätze 
  2 x Feinsicherung pro Steckdoseneinsatz
  Zuleitungen mit einem Querschnitt von
  2.5 mm² inkl. Knickschutz am Gehäuse 
  Befestigung an der Wand, Normschienen oder 
  Infusionsständern möglich

Patent angemeldet

Mehrfachsteckdose MEDX ZPA

Technische Daten MEDX ZPA
Steckerart Schuko

Absicherung 
Steckdoseneinsatz

je 2 Feinsicherungen 5x 20 mm 

ZPA Stecker nach DIN 42801

Belastung je Steckdose max. 2000 W

Belastung gesamte 
Mehrfachsteckdose

max. 3600 W

Stromstärke max. 10 A

Eingangsspannung 230 V

Abmessungen pro
Modul (LBH)

90 x 78 x 60 mm

Gehäuse Aluminium eloxiert 

Standards IEC 60601-1:2005 + A1:2012
IEC 60601-1:2005 + A1:2012/AMD1:2012
ISO 80601-2-13:2011/AMD1:2005

Lieferumfang 1x individuelle Steckdosenleiste*, 1x MEDX ZPA 
Einzel Abzugssicherung KIT Grün pro Modul,  
1x Steckschlüssel 

Kabellänge 3m 5m
1 Fach Art.-Nr. 2011528 2011529

2 Fach Art.-Nr. 2011530 2011531

3 Fach Art.-Nr. 2011532 2011533

4 Fach Art.-Nr. 2011534 2011535

5 Fach Art.-Nr. 2011536 2011537

6 Fach Art.-Nr. 2011538 2011539

7 Fach Art.-Nr. 2011540 2011541

8 Fach Art.-Nr. 2011542 2011543

*Anfertigung nach Kundenwunsch – nicht eigenständig veränderbar.

Zubehör MED X ZPA

Zusätzlicher Potentialausgleich 
(ZPA) am Gehäuse, und
11 mm starkes Stromkabel mit je 
2,5 mm2  Einzeladern und Knick-
schutz am Gehäuse.

Doppelsicherung pro Steckdo-
seneinsatz, für das unmittelbare 
Erkennen auftretender Fehler. Im 
Betrieb austauschbar.

Modular –  je nach Wunsch mit 1 
bis max. 8 Steckdoseneinsätzen 
lieferbar. Inklusive Zusätzlicher 
Potential-ausgleich (ZPA) pro Steck-
doseneinsatz.

Abzugssicherung gegen eine 
versehentliche Veränderung des 
elektrischen Systems.

Zubehör:

1 2

Schutzwinkel Montageplatte
Set Feinsicherung 
MEDX/MED5 Rohrbefestigung

Normschienen/
Klammern (2 St.)

Gegen versehentliches Her-
ausziehen oder Hinzufügen 
von Schuko-Steckern und 
gegen das Entfernen der 
Sicherungen.

Inkl. Bohrungen für Norm-
schienen Klammern sowie 
einer Rohrbefestigung. 
Zubehör: Befestigungs-
schrauben. 

Set aus 10 Feinsicherungen. 
Auslöse-Charakteristik: 
träge -T-,  Sicherungsaufbau: 
Keramikrohr  mit 
Löschmittel 

Für die Befestigung an 
einem Infusionsständer. Nur 
In Verbindung mit 
Art.- Nr. 2011574 
(Montageplatte MEDX ZPA).

2 Normschienen Klammern 
für die Befestigung an 
Normschienen. In Verbin-
dung mit Art. Nr. 2011574 
(Montageplatte). 

Abdeckbereich: 1 
Steckdose,  Typ MEDX 
Sperrdeckel Grün KIT
Art.-Nr.  2011449

 Art.-Nr. 2011574  Art.-Nr.  2012267 Art.-Nr.  2006327  Art. Nr. 2007208

Abdeckbereich: 1 Steck-
dose, Typ MEDX ZPA 
Einzel Abzugssicherung 
KIT Grün *Im Lieferum-
fang enthalten.    
Art.-Nr. 2011468

1

2

3 4 5
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Mini Aluminium Mehrfachsteck-
dose mit IP54 Klappschutz
Klein. Kompakt. Sicher. Professionelle Bereiche 
schätzen eine klare Linie, Stabilität und ein 
günstiges Preis-/Leistungsverhältnis. In einem 
hochwertigen Aluminiumgehäuse werden diese 
Eigenschaften miteinander vereint. Entstanden ist 
die Mehrfachsteckdose 500 EU für den industriellen 
Einsatz. 5 Schutzkontakt- Steckdosen mit Klappdeckel 
bieten ausreichend Platz für bis zu 5 Verbraucher. 
Auf Wunsch ist die Mehrfachsteckdose 500 EU auch 
als 4-Fach oder 3-Fach Steckdosenleiste erhältlich. 
Sprechen Sie uns an.

Vorteile:
  Mini 5-Fach Steckdosenleiste
  Schuko-Steckdoseneinsätze mit Klappdeckel
  Zuleitungen mit einem Querschnitt von
  2.5 mm² 
  Befestigung an der Wand, Normschienen oder 
  Infusionsständern möglich
  Inklusive Abzugssicherung 5-Fach

Industrie-Mehrfachsteckdose 
500 EU

Technische Daten 500 EU
Anzahl Ausgangsstecker 5 Fach

Steckerart Schuko

Stromstärke max. 16 A

Eingangsspannung 230 V

Abmessungen (LBH) 283 x 75 x 69 mm (ohne Abzugssicherung)

Gehäuse Aluminium eloxiert 

Lieferumfang 1x Steckdosenleiste, 1x 5-Fach Abzugssicherung; 
1x Steckschlüssel 

3 m Kabellänge Art.-Nr.: 2012161

5 m Kabellänge Art.-Nr.: 2012162

inkl. Abzugssicherung 
gegen eine versehentliche 
Veränderung des elektrischen 
Systems.

PRODUKT
VORSCHAU

LIEFERUNGEN UND VERSANDBEDINGUNGEN_MEHRFACHSTECKDOSEN

Lieferbedingungen
Das Angebot der Baaske Medical GmbH & Co. KG ist 
ein reines B2B Angebot und richtet sich ausschließlich 
an Gewerbetreibende. Vorabinformationen über das 
Produktsortiment sind unangemeldet online möglich. 
Preise sind online nicht ersichtlich. Es erfolgt kein 
Verkauf und keine Lieferung an Privatkunden oder 
Endverbraucher.

Versandarten
Die Lieferung der im Lager befindlichen, bestellten 
Ware erfolgt innerhalb Deutschlands per DHL. 
Auf Wunsch ist auch der Versand als Abholauftrag 
oder auf Ihre DHL Kundennummer möglich. Der 
internationale Versand erfolgt (Express) durch 
FedEx. Für Ware, die nicht ab Lager lieferbar ist, 
teilen wir Ihnen die voraussichtliche Lieferzeit in 
der Auftragsbestätigung zu Ihrer Bestellung mit. 
Im Zweifelsfall oder bei Sonderanfertigungen 
kontaktieren Sie uns vor Ihrer Bestellung bitte 
telefonisch.

Internationaler Versand mit FedEX
Der internationale Versand erfolgt (Express) durch 
FedEx. Die Lieferung erfolgt an Werktagen von Mon-
tag bis Freitag. Der Versand der im Lager befindlichen 
Ware erfolgt am Folgetag. Sollte es Probleme mit der 
Lieferung geben, kontaktieren Sie zunächst bitte uns 
oder unseren Logistikpartner www.fedex.com. Lauf-
zeiten und Lieferbedingungen können je nach Zielort 
variieren.

Wichtiger Hinweis
Trotz aller Sorgfalt kann es zu einer Beschädigung 
während des Versands kommen. Bitte informieren Sie 
uns, falls Sie einen Transportschaden bei den von uns 
gelieferten Waren zu verzeichnen haben. Natürlich 
erstatten wir die beschädigten Artikel kostenlos. Alle 
Lieferungen sind versichert. Informieren Sie uns bitte 
per E-Mail, Fax oder Telefon. Wir danken Ihnen für Ihr 
Verständnis und Ihre Kooperation.

Allgemeine Geschäftsbedingungen
Unsere Allgemeine Geschäfts- und Vertragsbe-
dingungen (AGVB) können Sie auf unserer Homepage 
www.baaske-medical.de einsehen.

Lieferungen und Versand

Herausgeber  
Baaske Medical GmbH & Co. KG,
Bacmeisterstraße 3, 32312 Lübbecke, 
Deutschland. 

Inhaltliche Verantwortung  
Baaske Medical GmbH & Co. KG.  
Konzeption /Layout  
Marketingabteilung der Baaske Medical  
GmbH & Co. KG.

Es gelten unsere allgemeinen Liefer- und Ver-
sandbedingungen. Nur für gewerbliche Endkun-
den und öffentliche Auftraggeber. Solange der 
Vorrat reicht! Allgemeine Geschäftsbedingungen 
einsehbar unter www.baaske-medical.de 05
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